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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

СЕРИИ V-3300 
Линия люкс

Стандартная конфигурация с 2 или 6 насосами.
доступный диапазон расхода до 600м3/ч.
дополнительные стандартные 
характеристики включают:

• независимый Клапан сброса давления.
• подкачивающий насос для насосов CR45 и 

выше.
• теплообменник с водяным охлаждением на 

контрольном кабинете. 
• ПО RBSv Pump Manager с двумя модемами.
• современная проверка 3-х фаз. Показывает 

напряжение и ток и защищает от высокого/
низкого напряжения, потери фазы и инверсии 
фаз.

• датчики температуры в двигателях.
• плавающий датчик низкого уровня воды.
• современный цветной сенсорный экран для 

управления насосной станцией показывает 
текущие рабочие условия и тревоги. 

СЕРИИ V-3200
Стандартная линия

Стандартная конфигурация с 2 или 6 насосами.
доступный диапазон расхода до 600м3/ч.
дополнительные стандартные 
характеристики включают:

• расходомер с электронным сигналом на 
контрольном кабинете позволяет установить 
максимальный расход. В случае превышения 
данного параметра (например, срыв 
трубопровода) насосная станция автоматически 
выключается. 

• автоматически самопромывающийся 
Y-образный сетчатый фильт из чугуна с клапаном 
сброса давления управляемый через логический 
контроллер. промывка регулируемая.

• главный изоляционный затвор на выходе 
насосной станции.

• подкачивающий насос для насосов CR64 и 
выше.

• п р о д в и н у т ы й  к н о п о ч н о - с е н с о р н ы й 
пользовательский интерфейс показывает 
текущий расход воды, текущее рабочее 
состояние и тревоги и позволяет легкую 
регулировку параметров давления.

СЕРИИ V-3100 
Линия эконом
Стандартная конфигурация с 2 или 4 насосами.
доступный диапазон расхода до 400м3/ч.
Стандартные характеристики включают:

• Вертикальные многоступенчатые центробежные 
насосы.

• насосы закрытого типа, высокой эффективности, 
двигатели EFF1, защита IP55, 3 X 400В, 50гц, 
2950об/мин.

• стальная рама зеленого порошкового 
напыления.

• к о л л е к то р ы  н а  в х о д е  и  в ы х о д е  и з 
гальванизированной стали .

• изоляционный клапан на каждом насосе.
• защитный клапан на каждом насосе.
• защитный термостат на каждый клапан, 

останавливает работу двигателя на слишком 
высокой температуре.

• датчик давления из нержавеющей стали.
• точка соединения шланга.
• кнопочно-сенсорный пользовательский 

интерфейс показывает текущее рабочее 
состояние и тревоги и позволяет легкую 
регулировку параметров давления.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ V
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Гигантские фонтаны 

Фонтаны Instant

Фонтаны-аэраторы

Промышленные аэраторы

ПРИМЕНЕНИЕ
Установка поверхностных или глубинных аэраторов 
в прудах с глубиной менее 5 метров стала растущей 
мировой тенденцией. Основная причина этого, 
что аэраторы обеспечивают самую наилучшую 
вертикальную циркуляцию с добавлением 
растворенного кислорода в воду. такая циркуляция 
помогает поддержать экологический баланс, что 
соответственно обеспечивает наилучшие качества 
воды

когда озеро или пруд потеряют свой экологический 
баланс, эффекты и симптомы очевидны станут сразу:
• Обильный рост водорослей 
• Агрессивный рост сорняков  
• Неприятный запах 
• Уменьшение численности рыб  
если такой источник воды используется в 
оросительных системах, функциональные и 
эстетические эффекты объединяются:
• Засорение оросителей, клапанов и насосной 

станции
• Испорченный газон
• Уменьшение емкости резервуара воды
• Запахи, вымирание рыб и размножение насекомых  
• Уменьшение эстетической привлекательности 

ПОЛЬЗА
аэраторы для прудов эффективно работают для 
поддержания экологического баланса в озерах и 
прудах глубиной менее 5 метров. С добавлением 
растворенного кислорода в воду и с соответствующим 
передвижением водяных масс уменьшают 
стратификацию, аэрационные системы обеспечивают 
практические, экономические и эстетические выгоды, 
воздействуя на три фактора:
• Кислород – аэрация воды стимулирует аэробное 

переваривание питательных веществ путем 
добавления кислорода, который значительно 
уменьшает рост осадка и ила  

• Питательные вещества - потенциально вредные 
питательные вещества появляются в экологическом 
балансе через окисление и расслоение 

• Температура — перемешивая теплые поверхностные 
и холодные глубинные воды, и добавляя 
растворенный кислород, ломает стратификацию для 
дополнительного улучшения экологического баланса 
с добавлением углекислого газа в нижние слои 

ФОНТАНЫ-АЭРАТОРЫ

Введение кислорода посредством аэратора эффективно 
предупреждает анаэробное переваривание, уменьшая 
таким образом появление неприятных запахов. также 
окисление уменьшает количество железа в воде для 
полива, которое очень часто является причиной 
появления отложений на тротуарах и стенах. правильно 
выбранный аэратор может уменьшать концентрацию 
железа в воде до менее чем 0.1 мг/л. 

МОДЕЛИ
Фонтаны-аэраторы
В наличии 1, 2, 3 и 5 лС, с 9 различными насадками
фонтаны-аэраторы спроектированы для 
одновременного улучшения качества воды и 
эстетического вида
Промышленные аэраторы
В наличии 1, 2, 3 и 5 ЛС, а также модели High Volume 
поверхностный или глубинный Triton.
глубинные модели спроектированны для работы в 
ситуациях когда фонтанный эффект нежелателен
Большие фонтаны-аэраторы 
В наличии 7,5 и 10 лС, с 6 различными насадками
Системы Air Flo 
данные системы состоят из компрессора 3/4  лС и 
диффузорными коллекторами 
Гигантские фонтаны 
В наличии 10, 15 и 25 лС, с 5 различными насадками
гигантские фонтаны спроектированы для придания 
эстетически приятного вида и их струи могут достигать 
24 м высоты
Серии Aqua 
данные модели имеют ограниченные способности 
улучшать состояние воды и спроектированны для 
маленьких прудов
В наличии 1/4  лС и 1/2  лС. аэраторы имеют 2 
взаимозаменяемые насадки
Фонтаны Instant 
Эти плавающие фонтаны имеют ограниченную 
способность улучшать состояние воды
В наличии 1/2  лС. фонтан имеет три красивые 
взаимозаменяемые насадки
Большие фонтаны
В наличии модели 10, 15, 25 л.с. с 5 различными 
насадками

Большие фонтаны
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 • Обучающие центры Rai Bird 
Academy обеспечивают своих 
слушателей  необходимыми 
знаниями и навыками для 
разработки проекта, монтажа и 
обслуживания оросительных систем. 
по окончании обучения  
гарантируется, что Ваши  проекты 
обеспечат наиболее качественный и 
рентабельный полив с 
использованием  эффективного 
оборудования и учетом факторов, 
влияющих на потребление воды 
растениями.

 • концепция сервисного 
обслуживания компании Rai Bird 
гарантирует бесперебойное 
функционирование и надежность 
Вашей централизованной системы 
управления и насосной станции. 
Ваша  система полива будет работать 
эффективно и стабильно, 
обеспечивая надлежащее  и 
своевременное увлажнение.

 • проектирование систем полива по 
методике компании Rai Bird, 
основанное на принципах экономии 
воды, включало концепцию 
«Разумное Использование Воды» 
задолго до того, как эта идеология 
стала широко распространенной.

Рекомендации  по экономному использованию воды

УСЛУГИ
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СЕМИНАРЫ RAIN BIRD ACADEmy 
Семинары по поливу

Ежегодно RAIN BIRD предлагает 
и организует локализированные 
программы обучения и тренинги под 
нужды клиентов. 
-начальное обучение 
-курсы повышения квалификации
-дополнителые курсы

• Департамент образования Rain Bird 
предлагает Вам знания своих сотрудников, 
уникальную инфраструктуру и полный 
набор инструментов, необходимых для 
тренингов. 

• Цели курсов: дать необходимые знания для 
проектирования, эксплуатации и 
обслуживания системы орошения. 

• Предлагаемые тренинги используют 
обучающую методику основанную на 
перемене между теоретической учебой и 
практическими занятиями. Содержание 
каждого курса изменяются в зависимости от 
задаваемых целей, уровня технической 
подготовки участников и требуемого 
уровня знаний. 

• Курсы могут проходить в нашем офисе или 
у заказчика

Академия Rain Bird
Общий учебный день
-  согласно ежегодной программе
Включает:
 - подготовка и логистика
 - преподавание
 - перерывы и обеды 
 - учебные пособия

Персонализированный курс 
проводится у заказчика
персонализированные темы
Включает:
 - подготовка и преподавание
 - учебные пособия
 - накладные расходы преподавателя

если учеба проводиться у заказчика 
необходимо обеспечить нужные условия, 
согласно требованиям согласованными с 
преподавателем Rai Bird.

138



www.rainbird.eu

УСЛУГИ

 ■ лидер в производстве насосных станций для 
систем полив и центральных систем управления.

 ■ большая номенклатура изделий Rai Bird 
гарантирует лучшие технические решения.

 ■ правила проектирования основанны на 
принципах экономии воды: проекты Rai 
Bird базируются на понятии “разумного 
использования воды” задолго до того, как это 
стало широко распространенным.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	Проект системы полива включает:

- расположение дождевателей и компонентов 
микроорошения 

- расположение и диаметр линий водоснабжения и 
изолирующих кранов

- контроллер, электромагнитные клапаны, 
расположение управляющего кабеля

- Указание источника водоснабжения или подбор 
насосной станции с необходимой подачей и 
давлением

- Схему монтажа дождевателей и 
электромагнитных клапанов

•	Детальный список материалов, 
необходимых для выполнения проекта:

- количество и тип дождевателей с указанием типа 
форсунок

- длина каждого диаметра трубы, капельного 
шланга и управляющего кабеля 

- количество и модель электромагнитных 
клапанов и клапанных боксов

- количество и модели дополнительного 
оборудования: изолирующих кранов, дренажных 
клапанов и т.д.

- Модель контроллера и аксессуаров

•	 Гидравлические расчеты  включают:
- расчеты  данных по источнику воды, подачи и 

общего расхода
- Вычисление общего расхода и динамического 

давления
- Вычисление для каждого электромагнитного 

клапана максимального количества 
дождевателей с указанием расхода

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ПОЛИВА ОТ RAIN BIRD
Всесторонний опыт: частный сектор, общественные территории, развлекательные и гостиничные комплексы, спортивные поля и 
сельское хозяйство.

•	Опция 1 Спецификация:
 Этот документ описывает  оборудование 

применяемое в проекте и дает 
детализированные технические 
требования для установки: труб,   
дождевателей, кабелей, электромагнитных 
клапанов и изолирующих кранов, 
насосной станции и системы управления.

•	Опция 2 Операционное руководство:
 Это руководство объясняет  основные 

положения  и методы, используемые 
при выполнении проекта. Оно так же  
предоставляет информацию, необходимую 
для  управления системой и оптимизации 
расхода воды. так же общие инструкции 
на систему полива, листы запчастей, 
инструкции по зимней консервации и 
первичному запуску системы полива.

•	Опция 3 Исполнительный  
 чертеж:

 исполнительный чертеж,  
выполненный с бумажного носителя, 
содержащего необходимую 
информацию.
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СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ RAIN BIRD 

Стандартная программа замены 
электронных плат Rain Bird является 
быстрым, экономичным и надежным 
способом замены интерфейсов и 
электронных плат систем, вышедших из 
производственных программ.  
Rain Bird заменяет неисправленную плату 
на восстановленную и тестированную 
плату в кратчайшие сроки. 

1/ Как работает
- при получении неисправленной 

электронной платы и заказа «Стандартной 
программы замены» мы обязуемся:

-  заменить неисправленную электронную 
плату с аналогичной модели;

-  проверить работоспособность 
замененной электронной платы;

-  отправить даное оборудование в течение 
48 часов.

2/ Условия участия
-  только оборудование включенное в лист 

BEP может участвовать в программе 
«Стандартной замены»;  

- данная программа не применяется 
к оборудованию со следующими 
дефектами: 

- заржавевшая электронная плата 
/ поломанная электронная плата 
/ Сгоревшая электронная плата / 
испорченные дорожки / Отсутствие 
электронных компонентов.

3/ Гарантия
- все стандартные замены гарантированы 

в течение 6 месяцев с даты отправки, на 
условиях гарантии Rain Bird;

- гарантийный период указан на 
наклейке на оборудовании. гарантия 
не действительна, если вышеуказанная 
наклейка отсутствует или стерта.

4/ Общие условия
- цены включают, замененное 

оборудование, упаковку и отправку;
- кабеля, соединения и кабинеты не 

включены в «Стандартную программу 
замены», и по возможности не должны 
отправляться нам;

- цены могут меняться без 
предварительного уведомления;

- если заменненое оборудование не 
будет использовано, оно не может 
возвращаться и на него мы не будем 
выставлять кредитные ноты;

- Rai Bird старается иметь постоянно в 
наличии все оборудование включенное 
в «Стандартную программу замены», 
тем не менее это не всегда гарантирует 
немедленную доступность всего 
оборудования.  

 -заменное оборудование, используемое 
для «Стандартной программы 
замены» может быть как новым, так и 
восстановленным. 
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СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
Специалисты компании Rain Bird  разработали бюджетные варианты сервисных комплектов управления, 
удовлетворяющие ожиданиям  профессиональных монтажников и эксплуатационников оросительных систем.
Наши сервис-комплекты  экономят средства, обеспечивая  модернизацию устаревшего оборудования, или помогают в 
процессе монтажа или эксплуатации новой оросительной системы.

Пример комплектации
•	Системный декодерный блок 
Блок управления (протестирован и готов к 
подключению) включает в себя:

-	 корпус из листовой стали (защита IP-66) с 
размерами : дхшхв – 800 х 300 х 1000 мм

-	 общий выключатель с блокировочной 
рукоятью.

-	 трансформатор 230/24V – 100 вА + защита 
плавкими предохранителями. 

-	 1 плавкую защиту для блока MDI (24В).
-	 1 дифференциальный прерыватель 2х16A 

30мА для защиты разъемов типа «socket».
-	 2 внутренних гнезда для опциональных 

модулей..
-	 1 внешнее гнездо IP 55.
-	 1 декодерный интерфейс MDI 230В.
-	 1 Freedom-интерфейс.
-	 1 модем для метеостанции.
-	 защиту от скачков напряжения 220В.
-	 2 защиты от перегрузок для модемов 

насосных станций.
-	 1 EDGEPORT порт-разветвитель .
-	 1 комплект  схем: электрическая 

диаграмма, схема электрических 
соединений, номенклатура и 
синоптическая диаграмма декодерных 
соединений.

-	 установка и подключение производится 
на месте.

PN : 002226Cx / 003226Bx

Системный блок 
центрального управления
•	 Защитный блок для системных ПК:

-	З ащитный блок для системных ПК:
-	 Эффективная защита от внешних 

факторов (пыли, грязи, увлажнения, 
жары, холода и проч.), а также от попыток 
подключить к системе компьютеры 
других производителей.

-	 проветривание осуществляется 
вентилятором, встроенным в защитный 
стальной корпус

-	 780 х 620 х 1700 (мм)
-	 вес, макс. – 50 кг.
-	 верхняя часть блока оборудована 

запирающейся дверцей с окном из 3-мм 
акрила для обзора дисплея, ящиком для 
клавиатуры и мышью. 

-	 в нижней части блока имеются два 
запирающихся разъема  для подключения 
системного блока, принтера и 
приложений.

PN : 002226C / 003226C
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УСЛУГИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

У Rai Bird всегда в наличии запасные части, необходимые для 
поддержания Вашей системы полива в рабочем состоянии.  
ниже преведены широко используемый артикулы.   

для проверки нужного артикула, пожалуйста, смотрите 
страницу «Запчасти» на сайте: www.rainbird.eu

Артикул Описание 

71P50642 ТРАНСФОРМАТОР  ITC/IMAGE/IRRI/IRC

71P01037 ТРАНСФОРМАТОР HP/CC/SI-RR

71P50268 ТРАНСФОРМАТОР DIALOG

71P51469 ТРАНСФОРМАТОР ISM

634152 ТРАНСФОРМАТОР EC

633987 ТРАНСФОРМАТОР E-CLASS

635659S ТРАНСФОРМАТОР ESP-MODULAR

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ IMAGE 0.5A

71P10037 СОЛЕНОИД DV/DVF/JTV

СОЛЕНОИД PGA/PEB/EFB

20858801 СОЛЕНОИД PE/EFA/DR/EAGLE

20953202 ЗЕЛЕНАЯ КАТУШКА PE/EFA/DR/EAGLE

20692001 ВНЕШНИЙ СТРАВЛИВАЮЩИЙ ВИНТ DV/DVF/JTV

602118 ВНЕШНИЙ СТРАВЛИВАЮЩИЙ ВИНТ 150/200 PE/PEB

КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 075/100-DV/DVF

210331 КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 100-PGA

204152 КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 150-PGA

КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 200-PGA

21074603 КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 100-PE/PEB

209792 КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 150/200-PE/PEB

209675 КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 150-PGA

209005 КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 200-PGA

208143 КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 100-PE/PEB

208605 КОМПЛЕКТ ДИАФРАГМЫ 150/200-PE/PEB
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ
информация содержащаяся в данном каталоге верна на момент его выхода и может быть использованна для составления 
надлежащей спефицикации каждого продукта. Самую свежую информацию Вы можете получить на нашем сайте www.rainbird.eu

Сокращения
В каталоге используются следующие сокращения: 

Распылители Роторы Импульсные Центральные системы 
управления

F
полный круг
H
пол круга
LA
форсунки с низким углом
PRS
регулятор давления
Q
четверть круга
SAm
антидренажный клапан 
Seal-A-MaticTM 
SQ
квадрат
SS
Stream Spray

T
треть круга
TQ
три четверти круга
TT
две четверти круга

FC
полный круг
LA
форсунки с низким углом
PC
регулируемый угол поворота
SAm
Встроенный антидренажный 
клапан Stopamatic®
или Seal-A-MaticTM

ADJ
регулируемый дифузерный 
болт  для регулировки 
растояния

LA
форсунки с низким углом

PJ
Высокоточная струйная 
трубка

TNT
Обозначение вкладыша

SAT
Сателлитный контроллер 
TW
двух проводной канал связи 
Wm
настенный корпус

Клапаны

PRS
Модуль регулятора давления

Примечание:
1: Для всех импульсных оросителей, указанное давление относиться к рабочему двалению на 
форсунке.
2: Количество осадков приведено только для информации. 
3: Для правильного выбора размещения оросителей, проконсультируйтесь у специалиста.
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